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	                           参赛注意事项
（1）10月27日8:00竞赛正式开始，29日18:00结束。
（2）参赛队应出示能够证明参赛者教师身份的有效证件（工作证和身份证证）随时备查。
（3）每队严格限制3人，开赛后不得中途更换队员。
（4）竞赛期间，参赛者应独立完成，不得以任何方式与他人交流或请他人帮助制作，对违纪参赛队取消评审资格。
（5）竞赛结束后立即进行制作实物测试。


信号传输与检测系统（B题）
一、任务
设计并制作如下图所示的信号传输与检测系统。
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二、要求
1. 基本要求
（1）如图1所示，设计并制作一个100kHz波形产生电路，可产生正弦波和方波两种波形。耦合线圈L1和L2直径为10cm，采用空心绕制10圈制成。利用L1作为波形产生电路的负载，L2两端接示波器高阻探头。将L1，L2叠放在一起使其耦合最大，此时示波器显示的波形峰峰值电压不得大于2V。
（2）如图2所示，两个耦合线圈最接近部分的间距定义为D，D=20cm。将耦合线圈L2拾取的信号送至信号调理电路，在输出端50Ω纯电阻负载RL上获得1VP-P±10％的不失真100kHz波形输出电压Vo2。（电路1和电路2各自独立，之间不能有任何导线连接）
（3）当L1与L2之间的距离D在10cm~40cm之间变化时，输出端负载RL上的输出电压Vo2保持在1VP-P±10%。（电路1和电路2各自独立，之间不能有任何导线连接）
2. 发挥部分
（1）在保持输出端RL上获得1VP-P±10%的不失真波形的条件下，将L1与L2之间的距离D延伸至60cm以上。（电路1和电路2各自独立，之间不能有任何导线连接）
（2）独立设计一个正弦信号相位测量电路，可以测量正弦信号Vo1与Vo2的相位差，测量相对误差小于10%。（在L1和L2中插入铁磁性物质时，测量并显示的相位差有明显变化）
（3）其他。
三、评分标准
	项目
	主要内容
	满分

	
基本
要求
	完成第（1）项
	10

	
	完成第（2）项
	16

	
	完成第（3）项
	24

	
	合计
	50

	
发挥
部分
	完成第（1）项
	20

	
	完成第（2）项
	25

	
	完成第（3）项
	5

	
	合计
	50

	总  分
	100
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