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简易函数发生器（B题）
1、 任务
设计并制作一个如图1所示的具有多种输出波形的函数发生器。
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图1 函数发生器示意图
2、 要求
该函数发生器具有两个输出端口。正弦波、阶梯波由输出端口1输出，其负载RL1为50Ω电阻；	
AM、DSB、FM波由输出端口2输出，其负载RL2为1kΩ电阻。两个输出端口的负载均采用外接的方式并留出连接示波器的位置。输出的波形要求干净、稳定、无失真。
1. 基本要求（50分）
（1）正弦波和阶梯波输出电压峰峰值在1V～5V之间可由本装置自带的键盘任意设定，其最小步长ΔUomin=100mV。输出信号的频率在10kHz～10MHz之间可任意设定，最小步长Δfomin=10kHz。（阶梯波每个周期的阶梯数为6个，如图2所示）。（20分）
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图2 阶梯波示意图
（2）AM波输出：载波频率为500kHz，振幅为2V，调制信号为单一正弦波，频率为10kHz，调幅指数ma=0.5～1可变。（10分）
（3）DSB波输出：载波频率为500kHz，振幅为2V，调制信号为单一正弦波，频率为10kHz。（10分）
（4）FM波输出：载波频率为1MHz，振幅为2V，调制信号为单一正弦波，频率为20kHz，调频指数mf=1。（10分）
2. 发挥部分（50分）
（1）负载电阻为50Ω，输出电压峰峰值为5V的条件下，将输出正弦信号的频率范围提升至10kHz～20MHz，频率调节的最小步长Δfomin=10kHz。（20分）
（2）独立制作一个DSB信号解调电路，将函数发生器输出的该DSB信号解调还原出不失真的正弦调制信号。（20分） 
（3）独立制作一个DSB-SSB变换电路，将函数发生器输出的该DSB信号变换成SSB（取下边频）信号。（5分）
（4）其他。（5分）
三、报告（10分）
    报告需包含硬件方框图和软件流程图以及300字（超字数扣分）的文字说明。
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